
 

Komplettsanierung eines Wohngebäudes mit Dachausbau in Ludwigshafen 
 
 oben links: Alte Küche EG vor der Sanierung 
 oben rechts: Altes Wohnzimmer EG vor Sanierung 

 
 Fenster und Tür in der alten Küche wurden getauscht, der Raum 
 aufgeteilt in Bad und Küche und die Wand zwischen Küche und  
 Wohnzimmer zur Erschließung geöffnet 

 
 unten links: Neues Tageslicht-Bad 
 unten rechts: Blick in die Küche vom Wohnzimmer. Um das Bad in 

 die Wohnung ohne Nutzung des Treppenhauses zu integrieren und 
 gleichzeitig eine natürlich Belichtung im Bad zu ermöglichen, musste 
 die Küche auch als Erschließungsfläche für Bad und Balkontür dienen 
 und daher individuell konzipiert werden. 
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Auftraggeber: 

privater Eigentümer 
 

Zeitpunkt der Maßnahme: 

2012 / 2013 
 

Aufgabenstellung: 
Energieberatung mit Bafa-Förderung 

Sanierung KfW-Effizienzhaus 115, Renovierung mit Dachausbau für Eigennutzung 
Entwurfs-, Baugenehmigungsplanung und Bauleitung 

 
Kurzbeschreibung: 

Das 1929 als Reihenhaus errichtete Gebäude stand seit mehreren Jahrzehnten leer und war in dieser Zeit 
unzureichend gepflegt oder überwacht worden. Daher befand sich das Gebäude in einem ungewöhnlich schlechten 

Zustand. Die Heizungs-, Wasser- und Elektroinstallation war vollkommen veraltet, die leeren Wasserleitungen 
stark korrodiert, die Heizungsanlage noch vorhanden, aber nicht funktionsfähig, und das Gebäude insgesamt unter 

anderem durch eindringendes Regenwasser insbesondere in Hinblick auf Fenster und Verputz geschädigt. 
 

In einer Energieberatung mit Bafa-Förderung wurden zwei Sanierungsvarianten zur Auswahl empfohlen, die in 

Abhängigkeit vom Heizungssystem ein KfW-Effizienzhaus der Stufe 115 mit Gas-Brennwert-Kessel oder der Stufe 
70 mit Pellet-Kessel jeweils mit Solarthermie ermöglichten. Der Bauherr entschied sich für die Variante KfW-

Effizienzhaus 115 in Verbindung mit einer kompletten Renovierung und Modernisierung aller Innenräume sowie 
dem Ausbau des Dachgeschosses. Damit einhergehend wurde die Wohnungsgrundriss im Erdgeschoss komplett 

überarbeitet und vom Treppenhaus mit einer internen Erschließung über den zentralen Wohnraum abgeteilt. 
 

Die Arbeiten beinhalteten neben der kompletten Erneuerung aller Oberflächen und der gesamten Installation die 
Dämmung der Außenwände, der Kellerdecke von unten sowie des auszubauenden Dachs mit einer Kombination 

aus Zwischen- und Aufsparrendämmung. Der Gas-Brennwert-Kessel wurde vom hochwassergefährdeten Keller ins 
Dachgeschoss verlegt und so auf kurzem Weg an die solare Trinkwassererwärmung angeschlossen. 
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Vorher-Nachher-Vergleich der Fassade: Der Bauherr wählte eine kräftige Farbgebung, die Fassaden- Vorher-Nachher-Vergleich der Treppe: Nach dem Reinigen und Entlacken 
aufteilung blieb erhalten  der Treppe kam eine überraschend schöne Holzmaserung zum Vorschein 
 
 
 Vorher-Nachher-Vergleich des ehemaligen Speichers und jetzigem drittem Wohngeschoss mit großzügiger Belichtung 


